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Proszę uważnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję przed złożeniem i uruchomieniem maszyny. 

Instrukcja zawiera ważne informacje dla użytkownika dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, 

sposobu montażu i pracy maszyny. Instrukcję należy zachować dla innych użytkowników sprzętu oraz 

celem przypomnienia i weryfikacji zawartych w niej informacji. 

 

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Widząc ten symbol w instrukcji obsługi pamiętaj, że należy zachować szczególną ostrożność przy 

wykonywaniu opisywanych czynności  

 

UWAGA !  

Przed przystąpieniem do montażu kosiarki oraz rozpoczęciem pracy należy  

bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.  

Użytkowanie kosiarki zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji pozwoli na długą i  bezawaryjną 

pracę. Niestosowanie się do podanych niżej zaleceń, używanie kosiarki do prac niezgodnych z jej 

przeznaczeniem czy też stosowanie nieoryginalnych części zamiennych może być przyczyną obrażeń 

obsługującego, osób postronnych, uszkodzeń kosiarki czy utraty gwarancji. 
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 1  Symbole ostrzegawcze 

Ogólny znak ostrzegawczy informujący o niebezpieczeństwie oraz znak 

przypominający o konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi i przestrzegania 

podanych tam zasad. Znak ten przypomina również o konieczności zapoznania się z 

elementami sterującymi oraz prawidłowym użytkowaniem urządzenia.  

 

 

Trzymaj wszystkie elementy ciała z dala od otworów wlotowych i wylotowych podczas pracy 

maszyny, aby uniknąć poważnych obrażeń. Zatrzymaj maszynę i poczekaj, aż całkowicie się 

zatrzyma, zanim usuniesz zatory 

 

 

 

  

Podczas pracy stosuj ochronniki słuchu i okulary ochronne 

 

 

Podczas pracy stosuj rękawice ochronne, rękawice muszą być dobrze dopasowane do rąk. Nie 

używaj zbyt luźnych rękawic. 

Przed sprawdzaniem lub serwisowaniem jakiejkolwiek części maszyny 

wyłącz zasilanie, wyjmij kluczyk, odłącz przewód świecy zapłonowej od 

świecy oraz upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się 

zatrzymały 

 

Ryzyko wciągnięcia ręki lub innej części ciała do mechanizmu podającego. Zachowaj ostrożność, 

nie wkładaj rąk w obręb wirujących elementów.  

 

 

Osoby postronne w szczególności dzieci trzymaj w bezpiecznej odległości od maszyny 

 

 

Zachowaj bezpieczeństwo i nie wchodź w strefę wyrzutu 

 

 

Nie obsługuj urządzenia w pobliżu osób postronnych 

 

 

W czasie pracy nie używaj otwartego ognia, zakaz palenia. 
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2  Bezpieczeństwo użytkowania - ogólne zasady 

 

UWAGA! Przeczytaj uważnie w całości instrukcję przed złożeniem i uruchomieniem maszyny. Stosuj 

wszystkie zawarte w niej informacje. 

Poznaj dokładnie maszynę. Budowa, działanie i zasady bezpieczeństwa zawarte zostały w niniejszej instrukcji 

obsługi dlatego uważnie przeczytaj całą instrukcję. Porównaj opisy i ilustracje z maszyną. Instrukcję obsługi 

zachowaj w celu możliwości późniejszego sprawdzenia i przypomnienia zawartych w niej informacji. 

 
Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi i ich prawidłowym działaniem. Dowiedz się, jak szybko 

zatrzymać maszynę i wyłączyć elementy sterujące. 

 

Należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi silnika, 

dołączonej oddzielnie do urządzenia. Nie należy uruchamiać maszyny, dopóki nie zrozumie się w pełni, jak 

prawidłowo obsługiwać i konserwować maszynę oraz jak uniknąć przypadkowych obrażeń i/lub uszkodzeń 

mienia. 

Jeśli urządzenie ma być używane przez osobę inną niż pierwotny nabywca lub jeśli urządzenie jest 

wypożyczane, wynajmowane lub sprzedawane, przed rozpoczęciem pracy należy zawsze dostarczyć niniejszą 

instrukcję i zapewnić niezbędne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownik powinien zapobiegać 

wypadkom lub obrażeniom, które mogą wystąpić u niego samego, innych osób lub mienia, i ponosi za nie 

odpowiedzialność. 

 

Nie należy przeciążać urządzenia. Należy używać urządzenia odpowiedniego do danego zastosowania. 

Odpowiednie urządzenie wykona pracę bardziej wydajnie i bezpieczniej, zgodnie z założeniami projektowymi. 

 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 

Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę tej maszyny. 

 

Trzymaj dzieci, zwierzęta domowe i inne osoby, które nie korzystają z urządzenia, z dala od obszaru pracy. 

Zachowaj czujność i wyłącz urządzenie, jeśli ktoś wejdzie do obszaru pracy. Dzieci powinny pozostawać pod 

czujną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej. 

 

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że uruchomienie maszyny nie stanowi dla nikogo 

zagrożenia, a maszyna znajduje się w określonej pozycji wyregulowana i prawidłowo ustawiona.  
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Nie należy obsługiwać urządzenia pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków, które mogą wpływać na 

zdolność do prawidłowego korzystania z niego. 

 

Ubierz się odpowiednio. Noś grube długie spodnie, buty i rękawice. Nie noś luźnych ubrań, krótkich spodni ani 

żadnej biżuterii. Zabezpiecz długie włosy, tak aby znajdowały się powyżej poziomu ramion. Trzymaj włosy, 

ubrania i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 

wciągnięte przez ruchome części. 

 

Chroń oczy, twarz i głowę przed przedmiotami, które mogą zostać wyrzucone z urządzenia. Podczas pracy 

zawsze noś okulary ochronne lub maskę ochraniającą twarz. 

Należy nosić odpowiednią ochronę słuchu. 

 

Podczas pracy zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od wszystkich ruchomych części. Ruchome części mogą 

przeciąć lub zmiażdżyć części ciała. 

 

Zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od wszystkich punktów zacisku. 

Nie dotykaj części, które mogą być gorące po pracy. Przed przystąpieniem do konserwacji, regulacji lub 

serwisowania poczekaj, aż części ostygną. 

 

Zachowaj czujność, obserwuj swoje działania i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi maszyny. 

Nie sięgaj zbyt daleko. Nie obsługuj maszyny w sandałach lub podobnym lekkim obuiu. Noś obuwie ochronne, 

które zabezpieczy Twoje stopy i poprawi przyczepność na śliskich powierzchniach. Zawsze utrzymuj 

odpowiednią przyczepność i równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad maszyną w nieoczekiwanych 

sytuacjach. 

 

SPRAWDŹ MASZYNĘ 

Przed uruchomieniem sprawdź maszynę. Upewnij się, że osłony są na swoim miejscu i działają prawidłowo. 

Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby itp. są dobrze dokręcone. 

Nigdy nie używaj maszyny, jeśli wymaga ona naprawy lub jest w złym stanie technicznym. Przed użyciem 

wymień uszkodzone, brakujące lub niesprawne części. Sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa. Utrzymuj 

maszynę w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracy. 
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Nie używaj maszyny, jeśli przełącznik silnika nie włącza jej lub nie wyłącza. Każda maszyna napędzana 

benzyną, której nie można kontrolować za pomocą przełącznika silnika, jest niebezpieczna i należy ją 

wymienić. 

 

Przed uruchomieniem maszyny należy regularnie sprawdzać urządzenie, osłony,  zabezpieczenia i poprawność 

ich działania.  

Nie wolno usuwać, blokować czy w jakikolwiek sposób zmieniać działanie urządzeń sterujących i 

zabezpieczających. 

 

Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed transportem maszyny lub wykonaniem jakichkolwiek czynności 

konserwacyjnych lub serwisowych upewnij się, że wyłącznik silnika jest wyłączony. Transportowanie lub 

wykonywanie czynności konserwacyjnych lub serwisowych przy włączonym wyłączniku maszyny może 

spowodować wypadek. 

 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy do rozdrabnianego materiału nie są przymocowane jakieś dodatkowe 

zanieczyszczenia np. gwoździe, liny, drut, siatki itp. Usuń je przed rozpoczęciem pracy.  

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA 

Jeśli maszyna zacznie nadmiernie wibrować, należy zatrzymać silnik (motor) i natychmiast sprawdzić 

przyczynę. Wibracje są zazwyczaj sygnałem ostrzegawczym wskazującym na awarię 

 

Ta maszyna jest wyposażona w silnik spalinowy. Nie uruchamiaj ani nie używaj silnika w zamkniętym 

pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla;  Urządzenie należy używać 

wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach zewnętrznych. 

 

Nie używaj maszyny w lasem czy terenach zagrożonych pożarem. Podczas pracy rębakiem w suchych 

obszarach, należy mieć w wyposażeniu odpowiednią gaśnicę.   

 

Nie manipulować silnikiem w celu osiągnięcia nadmiernych prędkości. Maksymalna prędkość silnika jest 

wstępnie ustawiona przez producenta i mieści się w granicach bezpieczeństwa. Patrz instrukcja obsługi silnika. 

 

Operator i osoby postronne muszą trzymać się zawsze z dala od obszary wyrzutu wiórów.  

Nie modyfikuj maszyny, nie zmieniaj wysokości wyrzutu wiórów poza obszar fabrycznej regulacji deflektora.  
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UZUPEŁNIANIE PALIWA 

Paliwo jest wysoce łatwopalne, a jego opary mogą wybuchnąć w przypadku zapłonu. Podczas użytkowania 

należy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała. 

Podczas napełniania lub opróżniania zbiornika paliwa należy używać zatwierdzonego pojemnika do 

przechowywania paliwa w czystym, dobrze wentylowanym miejscu na zewnątrz. Nie wolno palić papierosów 

ani dopuszczać do pojawienia się iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu w pobliżu podczas 

dodawania paliwa lub obsługi urządzenia. Nigdy nie należy napełniać zbiornika paliwa w pomieszczeniach 

zamkniętych.  

 

Przed napełnieniem zbiornika paliwa należy zawsze wyłączyć silnik i poczekać, aż ostygnie. Nigdy nie należy 

zdejmować korka zbiornika paliwa ani dodawać paliwa, gdy silnik pracuje lub jest gorący. Nie należy używać 

urządzenia, jeśli wiadomo, że w układzie paliwowym występują wycieki. 

 

Powoli odkręć korek zbiornika paliwa, aby uwolnić ciśnienie w zbiorniku. 

 

Nigdy nie przepełniaj zbiornika paliwa. Napełnij zbiornik maksymalnie do poziomu 2-3 cm poniżej dolnej 

krawędzi szyjki wlewu, aby zapewnić miejsce na rozszerzalność, ponieważ ciepło silnika może powodować 

rozszerzanie się paliwa. 

Załóż wszystkie nakrętki zbiornika paliwa i pojemnika i wytrzyj rozlane paliwo. Nigdy nie używaj urządzenia 

bez prawidłowo założonej nakrętki zbiornika paliwa. 

 

Unikaj tworzenia źródeł zapłonu w pobliżu rozlanego paliwa. Jeśli paliwo zostało rozlane, nie próbuj 

uruchamiać silnika, ale odsuń maszynę od miejsca rozlania i unikaj tworzenia źródeł zapłonu, dopóki opary 

paliwa nie wyparują. 

W przypadku rozlania paliwa na siebie lub ubranie, należy natychmiast umyć skórę i zmienić ubranie. 

 

Paliwo należy przechowywać w pojemnikach specjalnie zaprojektowanych i zatwierdzonych do paliwa. 

 

Paliwo należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od iskier, 

otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. 
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Nigdy nie przechowuj paliwa ani maszyn z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynków, w których opary mogą 

dotrzeć do iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu, takich jak podgrzewacz wody, piec lub suszarka 

do ubrań. Przed przechowywaniem w zamkniętej przestrzeni należy poczekać, aż silnik ostygnie 

 

OBSŁUGA AKUMULATORA 

UWAGA ! Nieprawidłowa obsługa akumulatora może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 

• podczas obsługi i użytkowania należy dbać o suchość akumulatora. Nie narażać akumulatora na 

działanie deszczu i wilgoci. 

• nie zwierać styków akumulatora ani ładowarki, nie wkładać żadnych przedmiotów miedzy styki 

akumulatora i ładowarki. 

• do ładowania akumulatora używać tylko przeznaczonej do tego typu akumulatorów ładowarki 

• nie używać ładowarki ani akumulatora jeśli wcześniej zostały uderzone, upadły lub zostały  uszkodzone 

w inny sposób, 

• ładowarka i akumulator nie są elementami podlegającymi naprawie, nie wolno podejmować prób ich 

demontażu i naprawy, 

• podczas ładowania akumulatora ograniczyć konieczność korzystania z przedłużaczy, ładowarkę z 

akumulatorem ustawić na stabilnym płaskim podłożu w suchym miejscu, 

 

UWAGA ! Substancje chemiczne znajdujące się w akumulatorze są toksyczne i żrące. Wybuch akumulatora lub 

pożar mogą doprowadzić do poważnych obrażeń osoby w bliskim otoczeniu. 

UWAGA ! Niewłaściwe użycie baterii może spowodować jej uszkodzenie i zagrażać bezpieczeństwu 

użytkowników..  

 

• Zużyty akumulator zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 

• Nie wolno wkładać akumulatora do wody czy ognia 

• Nie narażać akumulatora na działanie wysokiej temperatury czy bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, 

• Nie doprowadzać do nadmiernego rozładowania lub przeładowania akumulatora 

• Chronić baterię przed nadmiernymi wstrząsami 

• Akumulatora ani ładowarki nie można rozmontowywać i naprawiać, uszkodzone należy wymienić na 

nowe,  

• Nie wolno akumulatora rozcinać, ściskać, uderzać itd.  
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• Jeśli podczas pracy akumulator bardzo się nagrzeje, nie dotykaj go przed ochłodzeniem. Do ładowarki 

podłącz go dopiero po ochłodzeniu.  

• Jeśli z akumulatora zacznie wyciekać jakaś ciecz nie dotykaj jej i chroń ciało przed możliwym kontaktem 

(głównie należy chronić oczy). 

 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa 

Należy zidentyfikować zagrożenia i podjąć środki zapobiegawcze, aby uniknąć wypadków i zminimalizować 

ryzyko. Możliwe zagrożenia obejmują między innymi ruchome części, wyrzucane przedmioty, ciężar maszyny i 

jej elementów oraz środowisko pracy 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

Dokładnie sprawdź obszar w którym pracujesz, utrzymując go w czystości i wolnym od zanieczyszczeń, aby 

zapobiec potknięciom. Pracuj na płaskim, równym podłożu. 

 

Przed uruchomieniem rozdrabniacza: upewnij się, że lejek zasypowy i obudowa noża są puste i wolne od 

wszelkich zanieczyszczeń, sprawdź poziom oleju, upewnij się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone, oraz 

sprawdź ciśnienie powietrza w oponach 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY 

Nigdy nie umieszczaj żadnej części ciała w miejscu, w którym mogłoby dojść do niebezpieczeństwa w 

przypadku ruchu podczas montażu, instalacji, obsługi, konserwacji, naprawy lub przemieszczania 

 

Nigdy nie wkładaj rąk, stóp ani żadnej części ciała do leja rozdrabniacza, otworu wyładowczego ani w pobliże 

lub pod żadną ruchomą część podczas pracy maszyny. W okolicy otworu wyładowczego nie powinny 

znajdować się osoby, zwierzęta, budynki, ani żadne inne przedmioty, które mogłyby utrudniać swobodny 

wyładunek, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Należy pamiętać, że wiatr może zmienić kierunek 

wyładunku. Jeśli konieczne jest wepchnięcie materiałów do leja rozdrabniacza, należy użyć do tego celu kija o 

małej średnicy, a nie rąk 

 

Trzymaj twarz i ciało z dala od leja rozdrabniacza i rynny wyładowczej, aby uniknąć obrażeń spowodowanych 

przypadkowym odrzuceniem materiału. 

 

Nigdy nie sięgać rękami do leja zasypowego poza gumową klapę podczas podczas pracy maszyny. 
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Wszystkie osoby postronne i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. Jeśli ktoś się 

zbliży, należy natychmiast zatrzymać urządzenie. 

 

Trzymaj substancje łatwopalne z dala od silnika, gdy jest on gorący. 

 

Nie przechylaj maszyny podczas pracy silnika. 

 

Nigdy nie używaj tej maszyny bez prawidłowo zamocowanego leja podającego lub rynny wyładowczej 

STREFA PRACY 

Na rys poniżej zaznaczono prawidłową strefę pracy operatora.  Nie należy obsługiwać rozdrabniacza stojąc 

poza strefą. 

MATERIAŁY DO ROZDRABNIANIA 

Rozdrabniać należy wyłącznie czyste materiały. Ciała obce, takie jak ziemia, piasek, żwir, kamienie, kawałki 

metalu itp. mogą uszkodzić ostre krawędzie noży tnących. Bryły korzeniowe i martwe drewno również szybko 

tępią ostrza. 

 

Należy unikać podawania do maszyny igieł sosnowych, lnu i liści drzew liściastych; te materiały mogą owinąć 

się wokół wirnika i dostać się do łożysk. 
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Należy unikać podawania do maszyny krótkich, grubych kawałków drewna, ponieważ mają one tendencję do 

odbijania się i obracania w leju zasypowym. Krótkie kawałki należy podawać razem z dłuższymi.  

Maszyna ta jest samowciągająca, nie należy wciskać gałęzi na siłę do ostrzy. Należy pozwolić maszynie na 

automatyczne podawanie materiału. Przed podaniem kolejnej partii gałęzi należy poczekać, aż maszyna 

osiągnie najwyższą prędkość obrotową 

 

ODBLOKOWYWANIE 

Nigdy nie pozwól, aby przetworzony materiał gromadził się w obszarze wyładunku. Może to uniemożliwić 

prawidłowy wyładunek i spowodować odbicie z leja rozdrabniacza. 

 

Nigdy nie próbuj udrażniać leja zasypowego ani rynny wyładowczej podczas pracy silnika. Natychmiast 

wyłącz silnik, poczekaj, aż zespół tnący całkowicie się zatrzyma, a następnie usuń zablokowany materiał. 

Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń i luźnych części, które wymagają naprawy lub wymiany. 

 

Za każdym razem, gdy opuszczasz stanowisko robocze lub musisz usunąć z maszyny przetworzony materiał, 

liście lub zanieczyszczenia, zawsze wyłączaj silnik i upewnij się, że silnik jest przełączony w pozycję 

„wyłączoną”, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, i poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie 

się zatrzymają. 

 

Przed otwarciem obudowy tarczy tnącej należy zawsze upewnić się, że silnik jest wyłączony, bęben tnący 

całkowicie się zatrzymał  a napęd pasowy jest odłączony. 

 

TRANSPORT 

Przed uruchomieniem silnika należy przenieść maszynę w odległości co najmniej 10 stóp od punktu 

tankowania. 

Ta rozdrabniarka jest przeznaczona wyłącznie do przemieszczania ręcznego. Nigdy nie próbuj holować 

maszyny po drogach publicznych, ulicach lub arteriach komunikacyjnych. 

Przed przemieszczeniem maszyny zawsze należy wyłączyć silnik i uważać na ostre przedmioty, które mogą 

przebić opony 

 

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA MASZYNY 
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Ustaw maszynę w taki sposób, aby nie mogła się poruszać podczas konserwacji, czyszczenia, regulacji, 

montażu akcesoriów lub części zamiennych, a także podczas przechowywania. 

Nie należy używać siły. Należy używać maszyny odpowiedniej do danego zastosowania. Odpowiednia maszyna 

wykona pracę lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której została zaprojektowana. 

 

Nie zmieniaj ustawień regulatora obrotów silnika ani nie przekraczaj prędkości obrotowej silnika. Regulator 

kontroluje maksymalną bezpieczną prędkość roboczą silnika. 

Nie należy zbliżać rąk ani stóp do obracających się części. 

Ta maszyna posiada dwa obrotowe noże tnące, które mogą spowodować obrażenia rąk i stóp oraz wyrzucić 

przedmioty. Podczas pracy maszyny należy trzymać ręce i stopy z dala od otworów. Nieprzestrzeganie tych 

instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. 

 

Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami. Nie dotykaj silnika ani tłumika. Części te podczas pracy bardzo się 

nagrzewają. Pozostają gorące przez krótki czas po wyłączeniu urządzenia. Przed przystąpieniem do 

konserwacji lub regulacji należy poczekać, aż silnik ostygnie. 

  

Maszynę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać na jej obsługę osobom, 

które nie znają urządzenia lub niniejszych instrukcji. Maszyna może być niebezpieczna, jeśli jest używana przez 

niewykwalifikowanego użytkownika. 

  

Jeśli podczas pracy maszyna zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub wibrować, należy natychmiast wyłączyć 

silnik, odłączyć przewód świecy zapłonowej i sprawdzić przyczynę. Nietypowe dźwięki lub wibracje są 

zazwyczaj sygnałem ostrzegawczym wskazującym na awarię. 

Należy używać wyłącznie osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Nieprzestrzeganie tego 

zalecenia może spowodować obrażenia ciała. 

 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać silnik i tłumik w czystości, bez trawy, liści, nadmiernej ilości 

smaru lub nagaru. 

 

Nigdy nie należy polewać ani spryskiwać urządzenia wodą ani żadnym innym płynem. Uchwyty należy 

utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od zanieczyszczeń. Po każdym użyciu należy wyczyścić 

urządzenie. 
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Aby chronić środowisko, należy przestrzegać odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących utylizacji 

benzyny, oleju itp 

 

Niektóre części tej maszyny są wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy i należy je chronić przed kontaktem 

z chemikaliami. 

 

Nigdy nie przykrywaj urządzenia, gdy tłumik jest jeszcze gorący. 

Nie modyfikuj ani nie reguluj żadnych części rozdrabniacza lub jego silnika, które są zaplombowane przez 

producenta lub dystrybutora. Tylko wykwalifikowany serwisant może regulować prędkość obrotową silnika. 

 

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych niewspółosiowości lub 

zacinania się ruchomych części. Części, które są uszkodzone lub zużyte, mogą mieć wpływ na działanie 

urządzenia. Jeśli zostaną wykryte uszkodzenia lub zużycie części, należy je naprawić przed użyciem. Wiele 

wypadków jest spowodowanych złym stanem technicznym sprzętu. 

 

UWAGA !   Jeżeli w czasie pracy zdarzą się sytuacje nieopisane w niniejszej instrukcji, należy 

postępować rozważnie, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu 

uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnienia wszelkich niejasności związanych z użytkowaniem 

rozdrabniacza. 

 

 

3  Ryzyko szczątkowe 

Również w przypadku eksploatacji maszyny zgodnej z przeznaczeniem i przestrzeganiem przepisów 

bezpieczeństwa, praca rozdrabniaczem może być związana z pewnym ryzykiem związanym z konstrukcją 

maszyny i środowiskiem pracy. Ryzyko to można zminimalizować przestrzegając zasad bezpieczeństwa i 

postępując w sposób zdroworozsądkowy.  

Największe niebezpieczeństwo występuje podczas wykonywania zabronionych czynności: 

- obsługi przez osoby nieprzeszkolone, osoby pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, 

- usuwania zapchań maszyny lub usterek podczas pracy urządzenia, 

- użytkowania maszyny bez odpowiednich zabezpieczeń i osłon.  
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4  Rozpakowanie i montaż rozdrabniacza HRGS ST 100 L212 

Rozpakuj opakowanie zgodnie z rys poniżej. 

 

 

Wewnątrz opakowania znajdują się następujące elementy, (mogą się one różnić w zależności od wykonania i 

kompletacji maszyny) : 

1. Rynna podająca (załadowcza) 

2. Silnik wraz z ramą i korpusem maszyny 

3. Rynna wyładowcza 

4. Oś kół 

5. Koła   

6. Stopa podporowa 

7. Instrukcja obsługi 
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Montaż deflektora wyrzutu 

Aby wyregulować kąt wyrzutu, poluzuj blokadę 

deflektora, obracając ją w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara. Ustaw odpowiedni kąt 

wyrzutu a następnie dokręć blokadę zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara.  

 

Montaż kół 

Przykręć oś do korpusu maszyny za pomocą śrub 

M10x80 korzystając z podkładki nakrętki. 

 

W przypadku wykonania oznaczonego na rys OR 

(D) , oś kół wkładamy w otwory korpusu maszyny 

zgodnie z rys poniżej i mocujemy śrubami M10x70 

 

 

 

Montaż kół 

Zgodnie z rys poniżej zamontuj do korpusu 

maszyny kola i dokręć je nakrętką M14 

 

 

Jeśli rozdrabniacz jest wyposażony w koła zgodne z 

rys OR(E) sposób ich montażu pokazuje rys poniżej.  

Koła zabezpieczamy na osi za pomocą podkładki i 

zawleczki 4x40  



Rębak do drewna  HRGS ST 100 L212,  HRGS ST 120 L420     

 

str. 17 

 

 

Montaż stopy podporowej 

W sposób przedstawiony poniżej, śrubami M10x25 

mocujemy do korpusu maszyny stopę podporową.  

 

Montaż rynny wyładowczej 

Przymocuj dolny zsyp do ramy podstawy za 

pomocą śrub M8x30 

 

W przypadku wykonania OR(B) montaż wygląda 

następująco. 
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Montaż kanału podającego 

Przelotową rynnę podającą należy przymocować 

do ramy podstawy za pomocą śrub sześciokątnych 

M8x25, 

 

 

W przypadku wykonania oznaczonego OR(A) 

Montaż kanału załadowczego wykonujemy zgodnie 

z rys poniżej 

 

 

 

 

Montaż przewodów włącznika bezpieczeństwa. 

W sposób pokazany na rysunku i etykiecie 

naklejonej na rozdrabniaczu,  podłącz do silnika 

wyłącznik bezpieczeństwa. 

W zależności od wykonania maszyna może być 

wyposażona w jeden lub dwa wyłączniki 

bezpieczeństwa wskazane na poniższych 

etykietach. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

5  Rozpakowanie i montaż rozdrabniacza HRGS ST 120 L420 

Rozpakuj opakowanie zgodnie z rys poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewnątrz opakowania znajdują się następujące elementy: 

8. Rynna podająca  

9. Silnik wraz z ramą i korpusem maszyny 

10. Rynna wyładowcza 

11. Koła  

12. Zaczep 

13. Instrukcja obsługi 
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Rębak do drewna 

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA 

  

 

Rama 
 

M10x25 
Koła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż deflektora wyrzutu 

Aby wyregulować kąt wyrzutu, poluzuj blokadę 

deflektora, obracając ją w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara. Ustaw odpowiedni kąt 

wyrzutu a następnie dokręć blokadę zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara.  

 

Montaż kół 

Przykręć oś do korpusu maszyny za pomocą śrub 

M10x25 korzystając z podkładki nakrętki. 
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M10x65 

 
Zaczep 
holowniczy 

 

 

 

 

 
M10x30 

 
 
Rynna  
 
 

Korpus maszyny 

Rynna podająca 

M10x30 

 
 

Montaż zaczepu 

Zgodnie z poniższym rys przykręć do korpusu 

maszyny zaczep holowniczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż rynny wyładowczej 

Przymocuj dolny zsyp do ramy podstawy za 

pomocą śrub M10x30 

śrubami sześciokątnymi, płaskimi podkładkami 10 i 

nakrętkami zabezpieczającymi M10. 

 

 

 

 

 

 

Montaż kanału podającego 

Przelotową rynnę podającą należy przymocować 

do ramy podstawy za pomocą śrub sześciokątnych 

M10x30, 

podkładką płaską 10 i nakrętkami 

zabezpieczającymi M10. 

 

Montaż przewodów włącznika bezpieczeństwa. 

W sposób pokazany na rysunku i etykiecie 

naklejonej na rozdrabniaczu,  podłącz do silnika 

wyłącznik bezpieczeństwa. 

W zależności od wykonania maszyna może być 

wyposażona w jeden lub dwa wyłączniki 

bezpieczeństwa wskazane na poniższych 

etykietach. 
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Montaż akumulatora rozruchowego (dotyczy tylko 

modeli wyposażonych w rozrusznik 

akumulatorowy) 

 

Podłącz akumulator do maszyny w sposób 

pokazany poniżej. Kleme dodatnia akumulatora 

połącz przewodem z rozrusznikiem, natomiast 

klemę ujemna połącz przewodem z obudową 

silnika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

6  Budowa rozdrabniacza 

Rozdrabniacz gałęzi HRGS ST 100 L212 

 

 

 

 

 

Deflektor wyrzutu 

Blokada deflektora  

Silnik  

Wyłącznik bezpieczeństwa  

Kanał podający   

Koła jezdne  

Uchwyt rozrusznika  

Dźwignia gazu  

Dźwignia ssania  

Zawór paliwa  
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Rozdrabniacz gałęzi HRGS ST 120 L420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflektor wyrzutu 

Blokada deflektora  

Wyłącznik silnika  

Wyłącznik bezpi.  

Kanał podający   

Koła jezdne  

Uchwyt rozrusznika  

Dźwignia gazu  

Dźwignia ssania  

Zawór paliwa  

Uchwyt rozrusznika  

Dźwignia gazu  

Dźwignia ssania  

Zawór paliwa  



KANAŁ PODAJĄCY 

Kanał podający służy do wprowadzania materiałów 

przeznaczonych do rozdrobnienia. 

 

RURA WYŁADOWCZA 

Rozdrobnione materiały są wyrzucane przez ten 

element. Deflektor można przymocować do rynny. 

 

WŁĄCZNIK/WYŁACZNIK SILNIKA 

Przełącznik silnika ma dwie pozycje. WYŁ. – silnik 

nie uruchamia się ani nie pracuje. WŁ. – silnik 

uruchamia się i pracuje 

 

UCHWYT ROZRUCHOWY 

Uchwyt służy do uruchamiania silnika. 

 

KOŁA TRANSPORTOWE 

Służą do przemieszczania maszyny 

 

UCHWYTY 

Aby przemieścić rozdrabniacz do drewna, chwyć 

uchwyty znajdujące się na górze zaczepu i podnieść 

zaczep do góry.  

 

DŹWIGNIĘ DEFLEKTORA 

Poluzuj dźwignię deflektora, obracając ją w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

aby wyregulować kąt wyrzutu. Obróć ją w prawo, 

aby ją dokręcić.  

 

DŹWIGNIĘ NAPRĘŻANIA PASKA 

Dźwignia napinacza paska znajduje się z tyłu 

obudowy. Pociągnij ją do góry, aby włączyć napęd 

paska i uruchomić tarczę tnącą. Pchnij ją w dół, aby 

wyłączyć napęd paska i zatrzymać tarczę tnącą. 

 

ZAWÓR ODCIĘCIA PALIWA 

Zawór odcinający paliwo ma dwie pozycje. 

ZAMKNIĘTY – używaj tej pozycji podczas 

serwisowania, transportu lub przechowywania 

urządzenia. 

OTWARTY  — użyj tej pozycji do uruchomienia 

urządzenia. 

 

SSANIE 

Dźwignia ssania służy do zmiany dawki powietrza i 

wspomagania rozruchu silnika. Regulator ssania 

przesuwa się między pozycjami CHOKE CLOSED 

(dławik zamknięty) i CHOKE OPEN (dławik otwarty) 

  

DŹWIGNIA GAZU/REGULATOR PRZEPUSTNICY 

Regulator przepustnicy reguluje prędkość 

obrotową silnika i wyłącza silnik po przesunięciu do 

pozycji STOP. Regulator przepustnicy przesuwa się 

między pozycjami FAST (SZYBKO)  , SLOW 

(POWOLI)  i STOP. 
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 7  Charakterystyka techniczna 

 

MODEL HRGS ST 100 L212 HRGS ST 120 L420 

Silnik producent Loncin Loncin 

Silnik seria / model G200F G420F(D) 

Moc znamionowa silnika 4,8 kW 9,0 kW 

Max prędkość obrotowa silnika 3600 obr/min 3600 obr/min 

Pojemność silnika 212  cc 420  cc 

Pojemność olejowa silnika 0,6 l 1,4 l 

Max średnica rozdrabnianych gałęzi 100 mm 120 mm 

Element rozdrabniający Bęben, 2xostrze + 
1xprzeciwostrze 

Bęben, 2xostrze + 
1xprzeciwostrze 

Sprzęgło Sprzęgło odśrodkowe Sprzęgło odśrodkowe 

Rynna wyładowcza Ruchoma, z możliwością obrotu 
o 360o 

Ruchoma, z możliwością obrotu 
o 360o  

Wyłącznik awaryjny Listwa zatrzymująca + przycisk Listwa zatrzymująca + przycisk 

Koła jezdne 145/70-6 16*8,0-7  

Masa   netto / brutto 100/115 kg 189 / 212 kg 

Sposób pakowania Skrzynia ze sklejki Skrzynia ze sklejki 

Wymiary opakowania 900x580x870 mm 900x770x1230 mm 

 

Emisja hałasu zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC 

MODEL HRGS ST 100 L212 HRGS ST 120 L420 

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku 
pracy skorygowanego charakterystyką A,  
zgodnie z EN ISO 3744:1995                      
                                                                                  LpA   

89,7 dB(A) 

k=3,0 dB(A) 

93,8 dB(A) 

k=3,0 dB(A) 

Zmierzony poziom mocy akustycznej 
skorygowany charakterystyką A,                     
zgodnie z EN ISO 3744:1995 
                                                                                 LwA 

104,9 dB(A) 

k=3,0 dB(A) 

110,41 dB(A) 

k=1,52 dB(A) 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
skorygowany charakterystyką A,                         
LwA 

108dB(A) 112 dB(A) 
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8  Oznakowanie oraz określenie maszyny 

Maszyny zostały oznakowane tabliczką znamionową zawierającą następujące dane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Przeznaczenie rozdrabniacza 

Rębak do drewna może rozdrabniać szeroką gamę drewnianych materiałów organicznych, takich jak gałęzie, 

łodygi, pnącza na zrębki. Maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi wynosi 10 lub 12 cm w zależności od 

modelu, ale może to być uzależnione od rodzaju i twardości rozdrabnianego materiału.  

Nie wolno używać rozdrabniacza do rozdrabniania innych materiałów niż materiały organiczne wskazane 

powyżej. Zabronione jest rozdrabnianie odpadów komunalnych, plastiku, szkła itd.   

 

Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji może zakończyć się poważnym 

uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią.  

 

Użytkowanie maszyny zgodnie z instrukcją obsługi gwarantuje długą i bezawaryjną pracę maszyny.  
 
 
 

Określenie maszyny – Rębak do drewna 

Określenie typu  

Opis silnika:  4-suwowy,  

Pojemność znam. silnika w cm3 

Nr seryjny 

Max. prędkość obr. silnika 

Masa netto oraz rok produkcji 

Oznakowanie CE  

Max średnica 

rozdrabnianego materiału 

Nazwa oraz adres producenta 

Oznaczenie gwarantowanego poziomu  

mocy akustycznej Kraj produkcji 

Moc silnika w kW 
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10  Rozpoczęcie pracy 

Przed uruchomieniem 

  

Uwaga ! Rozdrabniacz dostarczony jest nabywcy bez oleju w silniku i paliwa  w zbiorniku.  

Uruchomienie maszyny bez uzupełnienia silnika olejem doprowadzi do jego zatarcia! 

Uzupełnienie oleju 

W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie 

uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego naprawę i nie 

będzie objęty gwarancją. 

 

Do napełnienia silnika należy stosować dobrej klasy olej do 

silników 4 suwowych, klasy SE, SF lub wyższej zgodnie z 

klasyfikacją API. Podczas uzupełniania i zalewania silnika 

olejem zawsze sprawdź klasyfikację oleju. Olejem rekomendowanym, zalecanym do ogólnego użytku jest o 

lepkości SAE10W-30. Przy pracy silnika w niższych lub wyższych temperaturach należy dobrać olej zgodnie z 

tabelą. 

Pojemność olejowa silnika podana została w danych technicznych oraz instrukcji obsługi silnika 

Sprawdzenie poziomu oleju 

1. Poziom oleju sprawdzamy przy wyłączonym silniku i maszynie ustawionej na 

równym płaskim podłożu. 

2. Odkręć korek wlewowy (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) 

3. Sprawdź stan oleju w silniku wskaźnikiem bagnetowym w korku (przetrzyj 

wskaźnik, włóż do otworu wlewowego bez wkręcania, po wyjęciu odczytaj 

poziom oleju) 

4. Jeżeli stan oleju jest zbyt niski należy dolać odpowiedni olej, tak by jego poziom osiągnął maksymalny 

poziom na bagnecie, nie przepełniaj silnika olejem, max do górnej kreski na bagnecie. 

5. Wkręć korek wlewu oleju 

 

Uzupełnienie paliwa 

UWAGA !  Benzyna i jej opary stanowią niezwykłe zagrożenie ze względu na ich łatwopalność i 

wybuchowość. 

 

¶ paliwo należy przechowywać w zbiornikach specjalnie do tego przeznaczonych; 

¶ paliwo należy tankować na świeżym powietrzu i podczas tankowania nie wolno palić; 

¶ paliwo należy dolewać przed rozruchem silnika. Nie wolno usuwać korka zbiornika paliwa oraz dolewać 

benzyny podczas pracy silnika lub kiedy silnik jest gorący; 
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¶ w przypadku rozlania benzyny, nie wolno uruchamiać silnika, ale wynieść maszynę z zalanej powierzchni i 

unikać wywołania zapalenia się oparów benzyny; 

UWAGA! Nigdy nie uzupełniaj paliwa przy pracującym silniku, WYŁĄCZ silnik i pozwól mu ostygnąć 

przez co najmniej  5 minut przed uzupełnieniem paliwa. 

 

Do zasilania silnika używamy czystej, świeżej benzyny bezołowiowej. 

Nie mieszamy oleju z benzyną, nie stosujemy paliw alternatywnych. Przy zasilaniu kosiarki bardzo ważna jest 

czystość paliwa oraz jego świeżość. Jeśli pojawią się problemy z uruchomieniem lub pracą silnika należy 

zmienić dostawcę lub rodzaj paliwa, sprawdzić czystość oraz stan zbiornika do przechowywania.  

Paliwa nie należy przechowywać i używać dłużej jak 30 dni. Paliwo traci swoją świeżość, ulatnia się z niego 

część najbardziej lotnych frakcji, ulega rozwarstwieniu, wytrącają się osady, kwasy i żywice skutecznie 

zanieczyszczając układ zasilania. 

Jeśli chcemy paliwa używać przez dłuższy okres czasu, należy do niego dodać specjalne stabilizatory 

zapobiegające wytrącaniu się żywicy. 

 

UWAGA! Nigdy nie przepełniaj zbiornika.  

To urządzenie i/lub jego silnik mogą zawierać elementy układu kontroli emisji par, wymagane do 

spełnienia przepisów EPA i/lub CARB, które będą działać prawidłowo tylko wtedy, gdy zbiornik paliwa zostanie 

napełniony do zalecanego poziomu. Przepełnienie może spowodować trwałe uszkodzenie elementów układu 

kontroli emisji par. Napełnienie do zalecanego poziomu zapewnia przestrzeń parową niezbędną do 

rozprężania się paliwa. Podczas napełniania zbiornika paliwa należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

przekroczyć zalecanego poziomu paliwa w zbiorniku. Do napełniania zbiornika należy używać przenośnego 

pojemnika na benzynę z odpowiednio dobraną wylewką. Nie należy używać lejka ani innych urządzeń, które 

utrudniają obserwację procesu napełniania zbiornika 

 

Sprawdzenie filtra powietrza 

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić stan filtra powietrza.  

1. Jeśli w silniku zastosowano filtr papierowy, sprawdzamy poprawność jego montażu i brak uszkodzeń.  

2. Jeśli w silniku zastosowano filtr powietrza wykonany z gąbki, należy przed rozpoczęciem pracy sprawdzić 

poprawność jego montażu i odpowiednie nasączenie olejem 

¶ Wyjmij element gąbkowy i sprawdź czy jest nasączony olejem. Suchy element gąbkowy nasącz czystym 

olejem silnikowym a jego nadmiar wyciśnij w czystą i suchą szmatkę. 

 

 

Uruchomienie silnika  

UWAGA! Niewłaściwe utrzymanie silnika, 

brak jego kontroli i sprawdzenia stanu 

technicznego przed uruchomieniem może 

być przyczyną obrażeń obsługującego, osób 

postronnych lub powodem uszkodzenia silnika. 

 

UWAGA! Spaliny silnika zawierają trujący 

tlenek węgla. Wdychanie spalin jest 

niebezpieczne i może doprowadzić do 

śmierci. Nie wolno uruchamiać silnika w 

zamkniętych pomieszczeniach czy miejscach 

niewłaściwie przewietrzanych.  
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1. Upewnij się że dźwignia napinacza paska 

jest zwolniona. 

2. Przesuń przełącznik silnika do pozycji ON 

 

 

 

 

 

3. Otwórz zawór paliwa przesuwając go w 

pozycję ON 

 

 
 

4. Przesuń dźwignie ssania do pozycji CLOSED 

(jeśli silnik jest rozgrzany nie przesuwaj 

dźwigni ssania) 

 

 

5. Przesuń dźwignię prędkości obrotowej 

lekko w kierunku FAST zwiększając 

nieznacznie prędkość obrotową 

 
6. ROZRUCH AKUMULATOROWY. Przekręć 

kluczyk w stacyjce do położenia START i 

przytrzymaj do chwili uruchomienia silnika. 

Puść kluczyk i pozwól mu powrócić 

swobodnie do położenia PRACA.  

UWAGA ! W celu ochrony rozrusznika przed 

uszkodzeniem stosuj krótkie cykle 

rozruchowe (max 5 sek). Pomiędzy 

kolejnymi próbami rozruchu odczekaj 1 

min. 

7. ROZRUCH MECHANICZNY. Pociągnij linkę 

rozrusznika do momentu wyczucia oporu, 

pozwól by starter powrócił do położenia 

wyjściowego a następnie szybkim 

energicznym ruchem uruchom silnik 

 

 

 

Uwaga – po uruchomieniu silnika ręcznym rozrusznikiem nie wolno puszczać swobodnie linki – 

należy ją powoli doprowadzić do położenia wyjściowego – gdy silnik rozpocznie równomierną pracę 

można przystąpić do koszenia. 
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Uwaga! Podczas uruchamiania trzymać uchwyt linki rozrusznika pewnie i mocno, uruchamiając silnik 

gwałtownym i mocnym szarpnięciem. Nie dochodzi wówczas do tzw. odbicia które może 

spowodować pęknięcia, zranienia czy zwichnięcia ręki.  

 

Gdy silnik się rozgrzeje, pociągnij dźwignię przepustnicy, aby zwiększyć prędkość obrotową silnika. 

 

W miarę jak silnik osiąga pełną prędkość, sprzęgło odśrodkowe zastosowane w maszynie załącza napęd na 

bęben rozdrabniający. 

 

Wyłącznik bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się że przewód włącznika bezpieczeństwa jest odpowiednio 

podłączony a wyłącznik działa prawidłowo. Tylko poprawne działanie włącznika może ochronić nas w 

skrajnych przypadkach przed śmiercią lub obrażeniami.   

Wyłącznik bezpieczeństwa służy do natychmiastowego zatrzymania pracy rębaka w sytuacjach zagrożenia. 

Po jego wciśnięciu zasilanie maszyny zostaje przerwane, a wszystkie elementy robocze — w szczególności 

układ tnący — zatrzymują się tak szybko, jak to technicznie możliwe. Wyłącznik pozostaje w pozycji 

zablokowanej do momentu jego ręcznego odryglowania, co zapobiega przypadkowemu ponownemu 

uruchomieniu maszyny. Ponowne uruchomienie rębaka jest możliwe dopiero po zwolnieniu wyłącznika oraz 

wykonaniu standardowej procedury startowej. 

 Praca  

Wsuń gałęzie lub konary najpierw od strony ściętej, 

pozostawiając krzaczastą główkę. Pomaga to wprowadzić 

gałąź do leja zasypowego i ogranicza obracanie się oraz 

odbijanie małych kawałków z powrotem do leja 

zasypowego. Niektóre gałęzie boczne mogą wymagać 

wstępnego przycięcia, aby gałąź była podawana bardziej 

efektywnie 

Zawsze zaleca się obróbkę świeżo ściętych materiałów, 

ponieważ gałęzie drzew stają się bardzo twarde, a po wyschnięciu sprężyste, co może powodować szybsze 

stępienie noży. 

 

Podczas obsługi maszyny należy mieć pod ręką drewniany kij o średnicy około 3 cm i długości 80-100 cm. Kij 

ten będzie przydatny do wpychania krótkich, krzaczastych i bardzo liściastych materiałów oraz utrzymywania 

czystości w leju zasypowym. 

 

Nie należy na siłę wprowadzać materiału do maszyny. Jeśli rozdrabnianie nie przebiega prawidłowo, może to 

oznaczać, że noże rozdrabniacza wymagają ostrzenia lub wymiany albo że należy wyregulować odstęp między 

nożami a przeciwostrzem. 
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Nie należy przeciążać maszyny, wprowadzając zbyt dużą ilość materiału do leja zasypowego jednocześnie. W 

przypadku spadku prędkości silnika należy natychmiast przerwać podawanie materiału do maszyny. Nie należy 

wznawiać podawania materiału do maszyny, dopóki silnik nie osiągnie pełnej prędkości. 

 

Rozdrabniacz do drewna może się zapchać materiałami mokrymi, wilgotnymi lub włóknistymi. Jednakże, jeśli 

materiały mokre podaje się sporadycznie wraz z gałęziami nie powinny one zmniejszać efektywności pracy.  

 

Jeśli rozdrabniacz zatrzyma się z powodu przeciążenia lub zablokowania, wyłącz silnik i poczekaj, aż bęben 

tnący całkowicie się zatrzyma, a napęd pasowy zostanie odłączony. Wyłącz silnik i poczekaj aż całkowicie 

ostygnie. Otwórz pokrywę obudowy, aby usunąć wszystkie materiały z obudowy. Zamknij pokrywę obudowy, 

włącz silnik i uruchom maszynę ponownie, aby wznowić pracę. 

 

W miarę gromadzenia się wyrzucanego materiału należy odsuwać rozdrabniacz od stosu. Zapobiegnie to 

cofaniu się materiału do rynny wyrzutowej. Nie należy ustawiać deflektora w pozycji pionowej, ponieważ 

ogranicza to przepływ powietrza, utrudniając wyrzucanie materiału i powodując zatory. 

 

Uwaga! 

Upewnij się, że maszyna jest wypoziomowana i stabilna, aby uniknąć niepotrzebnych wibracji. 

 

Uwaga! Nie należy używać urządzenia na betonie lub innej twardej powierzchni.  

 

 

Uwaga! Nie otwieraj pokrywy obudowy, dopóki silnik i bęben tnący nie zostanie całkowicie 

zatrzymany, a napęd pasowy nie zostanie odłączony. 

 

Silnik jest wyposażony w czujnik poziomu oleju i nie uruchomi się, jeśli poziom oleju w misce 

olejowej jest zbyt niski. Może również zatrzymać się, jeśli jest używany na stromym zboczu. 

 

Wyłączenie silnika 

Aby zatrzymać silnik w sytuacji awaryjnej, wystarczy ustawić przełącznik silnika w pozycji OFF. W normalnych 

warunkach należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Przesuń dźwignię przepustnicy do pozycji SLOW (zmniejszenie obrotów). 

2. Pozostaw silnik na biegu jałowym przez jedną lub dwie minuty. 

3. Przesuń przełącznik silnika do pozycji OFF 

4. Przesuń dźwignię zaworu paliwa do pozycji OFF 

 

UWAGA ! Nie zaleca się nagłego zatrzymywania maszyny przy dużej prędkości i dużym obciążeniu. 

Może to spowodować uszkodzenie silnika. 

 

Nie należy ustawiać dźwigni ssania w pozycji CLOSE w celu zatrzymania silnika. Może to 

spowodować uszkodzenie silnika. 
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Poczekaj, aż maszyna całkowicie się zatrzyma. Pozwól silnikowi całkowicie ostygnąć. Wyjmij świecę zapłonową 

silnika. Następnie wyczyść wnętrze maszyny i jej rynnę wyrzutową. 

 

11  Transport 

 

Jakikolwiek transport rozdrabniacza i jego przemieszczanie jest możliwe po wyłączeniu silnika i całkowitym 

zatrzymaniu tarczy rozdrabniającej.  

Rozdrabniacz jest wyposażony w dwa duże koła pneumatyczne, które ułatwiają ręczne przemieszczanie go. 

Aby przemieścić urządzenie, należy chwycić za uchwyty i lekko przechylić rębak do drewna, upewniając się, 

że pokrywa zbiornika paliwa jest dobrze dokręcona. 

 

 

12  Obsługa i konserwacja 

 

1. Wyłącz silnik. Silnik musi być zimny. 

2. Ustaw dźwignię przepustnicy silnika w pozycji SLOW (wolno) i odłącz przewód świecy zapłonowej od 

świecy zapłonowej, a następnie zabezpiecz go. 

3. Sprawdź ogólny stan rozdrabniacza. Sprawdź, czy nie ma luźnych śrub, niewspółosiowości lub zacinania się 

ruchomych części, pękniętych lub złamanych części oraz wszelkich innych uszkodzeń, które mogą mieć 

wpływ na bezpieczną pracę urządzenia. 

4. Usuń wszystkie zanieczyszczenia z rozdrabniacza do drewna za pomocą szczotki, odkurzacza lub 

sprężonego powietrza. Następnie użyj wysokiej jakości lekkiego oleju silnikowego do przesmarowania 

wszystkich ruchomych części. 

UWAGA ! Nigdy nie używaj myjki ciśnieniowej do czyszczenia rozdrabniacza do drewna. Woda może 

przedostać się do ciasnych obszarów urządzenia i spowodować uszkodzenie wrzecion, kół 

pasowych, łożysk lub silnika. 

 

UWAGA !  Przed rozpoczęciem czynności związanych z obsługą i konserwacją. Wyłącz silnik, 

poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają, odłącz przewód świecy 

zapłonowej, a następnie odczekaj pięć minut przed przystąpieniem do konserwacji czy obsługi rozdrabniacza. 

 

Harmonogram przeglądów 

Podane okresy między przeglądami są maksymalnymi okresami w normalnych warunkach pracy. Należy 

zwiększyć częstotliwość w przypadku pracy w trudnych warunkach i dużym zapyleniu.  

 

 

 

 



Rębak do drewna HRGS ST 100 L212,  HRGS ST 120 L420 
 

str. 34 

 

Czynność serwisowa Przed każdym 

użyciem 

Co 8-10 godzin 

pracy 

Co 40 godzin pracy 

Sprawdzenie poziomu oleju w silniku x   

Sprawdzenie ogólnego stanu maszyny x   

Sprawdzenie czy bęben tnący obraca się 

swobodnie (tylko za pomocą długiego kija) 

x   

Sprawdzenie wzrokowe stanu noży 

rozdrabniających i przeciwostrza 

x   

Sprawdzenie ostrości noży i przeciwostrza  x  

Sprawdzenie śrub mocujących nóż i 

przeciwostrze 

 x  

Sprawdzenie czy nie ma luźnych nakrętek i 

śrub 

 x  

Sprawdzenie odległości miedzy nożem 

rozdrabniającym a przeciwostrzem 

 x  

Sprawdzenie napięcia i stanu pasków 

napędowych 

Pierwszy raz po 1 

godz pracy 

x  

Sprawdzenie ciśnienia w oponach   x 

Wymiana oleju silnikowego Pierwszy raz po 5 

godz pracy 

 x 

Sprawdzenie lub wymiana pasków 

napędowych 

  x(1) 

Czyszczenie lub wymiana świecy 

zapłonowej 

  x 

Czyszczenie lub wymiana filtra powietrza   x 

(1) Sprawdzenie i regulacja napięcia pasków co 20 godzin pracy 

 

 

 

Napięcie pasków napędu 

 

Przed uruchomieniem sprawdź napięcie paska. Ugięcie paska przy nacisku 4,5 kg nie 

powinno przekraczać 1 cm. Po pierwszych 1-2 godzinach pracy pasek ulegnie 

poluzowani, dlatego ponownie sprawdź i wyreguluj jego napięcie. Niewłaściwie 

napięty pasek będzie się ślizgał i ulegnie zużyciu. Sprawdzaj i reguluj napięcie paska 

co każde 20 godzin pracy.  
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Smarowanie łożysk 

Bęben rozdrabniający łożyskowany jest na 

dwóch łożyskach tocznych. Łożyska są 

nasmarowane fabrycznie ale zaleca się ich 

przesmarowanie co kilka godzin pracy. 

Systematycznie smarując łożyska wystarczy 1-2 

ruchy smarownicą. Należy uważać by nie tłoczyć 

zbyt dużej ilości smaru, nadmiar może uszkodzić 

łożyska.  

 

Łożysko pierwsze. Łożysko jest montowane na 

zewnątrz maszyny i jest do niego bardzo dobry 

dostęp. 

Używając smarownicy, wciśnij do kalamitki na 

obudowie łożyska 1-2 ruchami smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych. 

Łożysko drugie.  

Odkręć nakrętki mocujące osłonę do maszyny i zdejmij osłonę pasków.   

Przesmaruj łożysko i zamontuj osłonę  

 
 

Sprawdzenie noży tnących i przeciwostrza. 

 

UWAGA ! Jeśli nóż tnący uderzy w obcy przedmiot lub jeśli maszyna zacznie wydawać nietypowe 

dźwięki lub nadmiernie wibrować, należy natychmiast wyłączyć silnik. Poczekaj, aż bęben tnący  

całkowicie się zatrzyma. Wyłącz silnik i zdejmij kopułkę ze świecy zapłonowej aby uniknąć 

przypadkowego uruchomienia.  

Wykonaj następujące czynności: 

¶ Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. 

¶ Napraw lub wymień uszkodzone części. 

¶ Sprawdź, czy nie ma luźnych części i dokręć je, aby zapewnić dalszą bezpieczną pracę 
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Regularna kontrola ostrości noży i przeciwostrza pod kątem ostrości krawędzi zapewni pełną wydajność pracy 

rozdrabniacza. Używanie tępych noży lub zaokrąglonego przeciwostrza zmniejsza wydajność i powoduje 

nadmierne wibracje, które mogą uszkodzić maszynę i utrudnić operatorowi rozdrabnianie. 

 

 

Wymiana noży  

Rębak jest wyposażony w dwa noże rozdrabniające zamontowane na tarczy tnącej. Gdy noże stają się tępe lub 

wykazują widoczne wyszczerbienia, maszyna traci zdolność samoczynnego wciągania materiału.  Przy tępych 

nożach często spotykamy się z brakiem docinania materiału który wtedy wychodzi w postaci długich pasków. 

Wymień noże, wykonując poniższe czynności. 

Uwaga ! Noże należy wymieniać przy wyłączonym silniku, ostudzonej maszynie i zdjętej kopułce ze 

świecy zapłonowej. 

 

Uwaga ! Przy czynnościach związanych z wymianą noży, chroń ręce grubymi ochronnymi 

rękawicami. 

 

1. Odkręć i zdejmij z korpusu maszyny rynnę załadowczą i wyładowczą. 

2. Obróć tarczę tnącą aż ostrza będą widoczne od strony leja zasypowego. 

3. Obróć śruby i nakrętki mocujące noże. 

4. Usuń tępe lub uszkodzone noże i sprawdź wzrokowo obszar mocowania noży. Upewnij się, że są czyste 

i że noże będą mogły być zamontowane równo z tarczą tnącą. Zamontuj nowe lub naostrzone noże tak, 

aby ich krawędzie były skierowane do góry. Ostrzenie noży może wykonywać wyspecjalizowany serwis. 

 

UWAGA ! Jeśli powierzchnia tarczy tnącej nie zostanie odpowiednio oczyszczona, a noże nie 

zostaną zamontowane równo z tarczą tnącą, noże mogą pęknąć podczas dokręcania elementów 

mocujących . 

 

Odstęp między nożami a przeciwostrzem powinien wynosić około 1 mm w miejscu najbliższym wałowi wirnika 

i 3 mm w miejscu najdalszym od wału wirnika. Są one lekko zwężane, aby umożliwić lepszy ruch noża podczas 

wcinania się w drewno. 

Po wymianie upewnij się, że wszystkie nakrętki zabezpieczające są odpowiednio dokręcone. Następnie obróć 

tarczę tnącą długim drewnianym kijem, aby upewnić się, że obraca się swobodnie. 
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13  Przechowywanie 

W celu przygotowania rozdrabniacza do dłuższego okresu przechowywania należy postępować zgodnie z 

podanymi poniżej zasadami: 

1. Opróżnij zbiornik paliwa po ostatnim rozdrabnianiu 

a. najlepiej opróżnić zbiornik paliwa specjalną pompą ssącą do paliwa 

Uwaga ! Podczas wykonywania tych czynności należy pamiętać iż benzyna jest łatwopalna a jej opary 

trujące i wybuchowe. Nie wolno opróżniać zbiornika z paliwa w pomieszczeniach, w pobliżu źródeł 

ognia, nie wolno palić. 

b. włącz silnik i pozwól mu pracować do całkowitego wypalenia paliwa. Dzięki temu w gaźniku nie pozostanie 

paliwo i nie będą się tworzyły osady. 

c. wykręć świecę zapłonową i wlej około 50 ml oleju do cylindra. Ponownie wkręcić świecę zapłonową i powoli 

ciągnąc za linkę rozrusznika obróć wałem korbowym w celu rozprowadzenia oleju. 

 

2. Oczyść i nasmaruj rozdrabniacz 

3. Przesmaruj olejem noże i przeciwostrze 

4. Sprawdź i w razie potrzeby oczyść otwory wentylacyjne silnika. 

Do czyszczenia elementów plastikowych nie używaj silnych detergentów ani środków czyszczących 

na bazie ropy naftowej. Chemikalia mogą uszkodzić tworzywa sztuczne. 

4. Maszynę należy przechowywać na równej płaskiej powierzchni w suchym i czystym miejscu, zabezpieczając 

ją przed działaniem mrozu czy osób nieupoważnionych. 

UWAGA !  

Przed schowaniem maszyny do zamkniętego pomieszczenia silnik należy ochłodzić; 

 

 

UWAGA ! Nie przechowuj rozdrabniacza z paliwem w niewentylowanym pomieszczeniu, gdzie 

opary paliwa mogą dostać się do źródeł ognia, iskier, płomieni zapłonowych lub innych źródeł 

zapłonu. 

Paliwo można przechowywać  wyłącznie w  zatwierdzonych i przeznaczonych do tego pojemnikach. 

 

14  Gwarancja  

 

Gwarantem na terenie Polski jest firma Hortmasz Sp. z o.o.. Warunki gwarancji oraz karta gwarancyjna jest 

odrębnym dokumentem dołączanym do maszyny. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rębak do drewna HRGS ST 100 L212,  HRGS ST 120 L420 
 

str. 38 

 

   

 

15  Typowe problemy i sposoby ich usuwania 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 
 
 
 

 
Silnik nie uruchamia się 

1. Przewód świecy zapłonowej jest odłączony 

2. Brak paliwa lub paliwo jest nieświeże 

3. Silnik i/lub zawór paliwa nie są w pozycji 

ON 

4. Dźwignia ssania nie znajduje się w pozycji CLOSE 

5. Zablokowany przewód paliwowy 

6. Zanieczyszczona świeca zapłonowa 

7. Silnik zalany paliwem 

 

1. Podłącz przewód świecy zapłonowej do 

świecy zapłonowej 

2. Napełnij czystą, świeżą benzyną 

3. Silnik i zawór paliwa muszą być w pozycji ON 

4. Dźwignia ssania musi znajdować się w pozycji 

CLOSE (zamkniętej) w przypadku rozruchu 

zimnego silnika 

5. Oczyść przewód paliwowy 

6. Wyczyść, wyreguluj odstęp lub wymień 

7. Odczekaj kilka minut przed ponownym 

uruchomieniem, wyłącz ssanie 

 

 
 
 
 

 
Silnik pracuje nierówno 

1. Przewód świecy zapłonowej jest luźny 

2. Urządzenie pracuje z dźwignią ssania w 

pozycji CLOSED 

3. Zablokowany przewód paliwowy lub nieświeże 
paliwo 

4. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa 

5. Woda lub zanieczyszczenia w układzie 
paliwowym 

6. Zabrudzony filtr powietrza 

7. Nieprawidłowa regulacja gaźnika 

1. Podłącz i dokręć przewód świecy zapłonowej 

2. Przesuń dźwignię ssania do pozycji OPEN 

3. Wyczyść przewód paliwowy. Napełnij 

zbiornik czystą, świeżą benzyną 

4. Oczyść odpowietrznik 

5. Opróżnij zbiornik paliwa. Napełnij go świeżym 
paliwem 

6. Wyczyść lub wymień filtr powietrza 

7. Zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika 

 

 
Przegrzanie silnika 

1. Niski poziom oleju silnikowego 

2. Zanieczyszczony filtr powietrza 

3. Ograniczony przepływ powietrza 

4. Niewłaściwa regulacja gaźnika 

1. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim olejem 

2. Wyczyść filtr powietrza 

3. Zdejmij obudowę i wyczyść użebrowanie silnika 

4. Zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika 

 

 
Rozdrabnianie jest zbyt wolne, 

bęben tnący się zacina lub 

rozdrabniany materiał nie jest 

usuwany rynną wyładowczą 

1. Prędkość obrotowa silnika jest zbyt 

mała,  

2. Pasek napędowy jest luźny lub uszkodzony 

3. Noże są tępe lub uszkodzone 

4. Bęben tnący jest zablokowany przez 
zanieczyszczenia z leja zasypowego i rynny 
wyładowczej 

5. Rynna wyładowcza jest zatkana 

 
1. Uruchom silnik na pełnych obrotach 

2. Naprężyć lub wymienić pasek napędowy 

3. Naostrzyj lub wymień noże 

4. Usuń nagromadzone zanieczyszczenia i obróć 

tarczę tnącą drewnianym patyczkiem, aby 

upewnić się, że obraca się swobodnie 

5. Oczyść zanieczyszczenia 
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Pasek strzępi się lub przewraca 

się na kole pasowym 

1. Rowek koła pasowego napędu wirnika 

może być wyszczerbiony 

2. Paski napędowe mogą być rozciągnięte 

3. Koła pasowe mogą być źle wyrównane 

1.     Sprawdź, czy paski napędowe nie są  zużyte i 
twarde 

2. Wymień paski napędowe 

3. Wyreguluj koła pasowe 

 
Podczas rozdrabniania gałąź 

wydaje się nadmiernie 

wibrowa, powstają 

nietypowe dźwięki podczas 

pracy. 

1. Noże są tępe lub uszkodzone 

2. Noże nie są prawidłowo osadzone na 

tarczy tnącej 

3. Odstęp między nożami a 

przeciwostrzem jest zbyt duży 

4. Wirnik jest przeciążony materiałem 

1. Naostrz lub wymień noże. 

2. Poluzuj śruby mocujące noże, ustaw noże 

ponownie i dokręć śruby 

3. Wyregulować szczelinę 

4. Przed dodaniem kolejnej partii materiału do 

leja należy poczekać, aż urządzenie się oczyści. 

Noże rozdrabniacza uderzają w 

przeciwostrze 

1. Odstęp między nożami a przeciwostrzem 

jest nieprawidłowo ustawiony. 

1. Wyreguluj odstęp. 

Koła maszyny podczas 

holowania zbaczają w lewo 

lub w prawo. 

 
1. Niskie ciśnienie w oponach 

 
1. Dopompuj opony do odpowiedniego ciśnienia 

 

 

16  Środowisko 

 

Maszyna po zużyciu powinna zostać zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi normami ochrony 

środowiska. 

 

17  Informacje dodatkowe 

Zamówienia części zamiennych 

Hortmasz Sp. z o.o., zapewnia stały dostęp do części zamiennych. 

Części zamienne można zamawiać u Dealera, przez stronę internetową www.hortmasz.pl, drogą mailową e-

mail:serwis@hortmasz.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 46/833 43 56, 833 25 54 wew 110 lub 111.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.hortmasz.pl/
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 18  EC Deklaracja Zgodności 
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